
Votre personnel doit souvent recharger le système d'alimentation pour éviter des ralentissements pendant votre procédé 
d'assemblage ? Votre système d'alimentation ne suit pas la cadence et vous souhaitez optimiser votre procédé ? Dans ces 
situations, nous vous recommandons l'utilisation d'un système de réapprovisionnement tel que la trémie à bande DEPRAG.

Systèmes d'approvisionnement
Trémie à bande pour le remplissage automatique des systèmes d'alimentation 

nn Intervalles de réapprovisionnement prolongés
nn Volume de remplissage constant
nn Manipulation des composants en douceur
nn Flexible
nn Facile à piloter
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•  Intervalles de réapprovisionnement prolongés 
Les trémies à bande sont parfaitement complémentaires des systèmes d‘alimentation pour pro-
longer les intervalles de réapprovisionnement. Un capteur de niveau intégré au système d‘ali-
mentation envoie un signal au système de contrôle lorsque le niveau de remplissage minimum 
est atteint. Le système de contrôle actionne la trémie à bande qui réapprovisionne de nouveaux 
composants par convoyeur jusqu‘à ce que le capteur de niveau signale que le niveau requis est 
atteint. En fonction du volume de remplissage de la trémie, le besoin de réapprovisionnement 
peut être réduit à une ou deux fois par équipe. Votre personnel peut donc consacrer son temps à 
d‘autre tâches.
• Volume de remplissage constant
Grâce à la trémie à bande, le volume de remplissage de votre système d'alimentation reste 
constant. Ceci est particulièrement avantageux lors de l'utilisation de bols vibrants sans auto-régu-
lation indépendante du niveau de remplissage. En pratique, un bol vibrant dépend fortement de la 
masse inertielle, c'est-à-dire que si le bol vibrant est plein et donc plus lourd, le débit du système 
d'alimentation est plus lent. La vibration augmente au fur et à mesure que le bol se vide. Les deux 
états peuvent se traduire par une baisse de la cadence d'approvisionnement de votre système 
d'alimentation. Un volume de remplissage constant permet une régulation optimisée de votre bol 
vibrant, parfaitement adaptée à la cadence de votre process. 

• Manipulation des composants en douceur
Le temps de présence des pièces dans les systèmes vibrants peut être minimisé grâce à une trémie à bande. Moins il y a de pièces dans le système 
vibrant et plus ces dernières sont transportées rapidement, moins il y a de risque d'endommagement des pièces. Une trémie à bande favorise juste-
ment ce phénomène en approvisionnant régulièrement de petites quantités. 
• Flexible
Une trémie à bande DEPRAG peut être facilement intégrée dans divers équipements sans nécessiter de transformations lourdes et contraignantes. La 
sortie de la trémie à bande s'adapte à la taille des pièces transportées. Grâce à d'autres possibilités de réglage, la trémie peut être réglée dans deux 
directions. 
• Silencieux et résistant à l'usure
La trémie à bande dispose d'une goulotte de sortie fermée, ce qui se traduit par une faible nuisance sonore. Tous nos bols vibrants peuvent en option 
être équipés d'insonorisations spécialement conçues pour le fonctionnement parallèle avec les trémies à bande. De cette façon, le faible niveau sonore 
du bol vibrant entièrement fermé est préservé, même en combinant ce dernier avec une trémie à bande. La mise en œuvre de matériaux à faible usure 
permet d'assurer la qualité exceptionnelle constante, le taux de disponibilité élevé et le haut rendement des systèmes d'approvisionnement. 
• Facile à piloter et simple à mettre en service 
Les trémies à bande DEPRAG sont équipées d'un moto-réducteur 24 V. Grâce à ce moto-réducteur, elles sont facilement pilotables via une sortie de 
l'API prioritaire. Le moto-réducteur peut d'autre part être activé manuellement par une touche intégrée. Cette fonction est très avantageuse lors du 
réapprovisionnement de la trémie, car la matière transportée est ainsi dirigée facilement vers la sortie. Chaque équipement est fourni avec une docu-
mentation détaillée sur la mise en service et le fonctionnement de votre trémie à bande.

AVANTAGES DES SYSTÈMES D'APPROVISIONNEMENT DE VIS DEPRAG

Accessoires en option adapté pour Type B10 B20
Montant de châssis (réglable en hauteur) Réf. 371990A 371990X
Support de montage Réf. 994449 999309
Butée pour goulotte de sortie (inclinaison réglable) Réf. 371435E 371435F
Coiffe (pour système d'alimentation avec B10) Réf. 374474A -
Bac de récupération pour les vis Réf. 202505B 202505C
Contrôle (Position Approvisionnement en vrac) Réf. 396540B -
Alimentation électrique (avec syst. d'alim. 110xx) 230 V / 115 V Réf. 375394H / 375394G -
Câble de liaison (avec système d'alimentation 110xx) Réf. 385522A -

DONNÉES TECHNIQUES
Trémie à bande Type B10 B20
Standard Réf. 415050A 418247A
Avec système d'alimentation x811 Réf. 415050B –
Avec système d'alimentation 110xx Réf. 415050D –
Volume de remplissage litre 10 20
Tension de service (CC) V 24 24
Puissance absorbée A 0.2 0.2
Puissance moteur W 5 5
Vitesse de bande m/min 0.1 0.1
Poids kg 11 18.5
Compris dans la fourniture :
Bande transporteuse : Couleur verte verte
                                     Surface texturée (lisse en option) texturée
Température de service admissible °C -10 à +70 -10 à +70
Propriétés antistatiques oui oui
Résistance aux huiles et graisses oui oui
Il est bien sûr possible de fournir nos bandes transporteuses avec des propriétés spécifiques (par exemple homologuées pour qualité alimentaire). Contactez-nous !
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Présentation en version standard.
Position moteur à droite

Présentation en version standard.
Position moteur à droite

Dimensions en mm

Cote X variable

Cote X variable




