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Moteurs pneumatiques BASIC LINE

Le moteur pneumatique à prix avantageux avec carter robuste en fonte grise pour 
utilisation dans un environnement de production non-critique.

Faible besoin de maintenance :

Grâce à notre système de changement de palettes QuickVChange, les palettes 
peuvent être remplacées sans démontage du moteur à l'aide d'un simple tournevis 
et d'une pince à épiler (sans personnel qualifié). Ceci permet de réduire de manière 
considérable le coût de maintenance par rapport à tous les moteurs existants sur le 
marché jusque-là.
Le moteur pneumatique BASIC LINE, par son concept modulaire, offre, en plus des 
avantages inhérents aux moteurs pneumatiques modernes et compacts tels que 
plage de performance élevée, encombrement réduit, robustesse, homologation ATEX 
pour utilisation dans les zones à risque explosif, un rapport qualité-prix particulière-
ment intéressant. 
Tous les moteurs pneumatiques peuvent également être utilisés sans lubrifiant, et ce, 
sans dérogation particulière.

Votre avantages :

• Conforme à la directive ATEX
• Fonction de remplacement de palettes QuickVChange
• Grande plage de vitesses
• Réversible
• Conception robuste

Avantage supplémentaire : 

La fonction de remplacement de 
palettes QuickVChange 

Le moteur pneumatique reste là où il 
est installé. Cette fonction se traduit 
par un énorme gain de temps.

Peu d‘entretien : 
Après avoir desserré les vis et retiré 
les rouleaux, les palettes peuvent 
être éliminées à l‘aide d‘une pin-
cette, après quoi de nouvelles 
palettes peuvent être installées dans 
l‘ordre inverse
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Moteurs pneumatiques BASIC LINE

Quelles sont les applications  adaptées aux moteurs pneumatiques BASIC LINE ?

Le moteur pneumatique avec carter en fonte grise convient parfaitement pour les appli-
cations dans un air environnant sec en production normale stationnaire. DEPRAG vous 
propose une large gamme de moteurs pneumatiques à palettes BASIC LINE.

Solutions alternatives pour d‘autres applications

Afin de permettre un montage à encombrement réduit dans un système robotisé industriel, 
un grand nombre de moteurs destinés au ponçage, au fraisage et au perçage, caractérisés 
par leur faible poids et leur compacité, peut être fourni. Pour plus de détail concernant ces 
moteurs pneumatiques, voir notre brochure D6800.

Lorsqu’un modèle inoxydable est requis pour des environnements avec un haut niveau 
d’humidité et des exigences d’hygiène élevées, nous recommandons nos moteurs en acier 
inoxydable. Vous les trouverez dans notre catalogue de produits D6400.

Nos conseillers process sont à votre disposition pour les applications spéciales, comme le 
fonctionnement en continu (24 heures sans interruption) ou l‘utilisation dans un environne-
ment sous-marin.

Disponible en version 
à flasque ou à pied

Perçage de 
décompression
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Moteurs pneumatiques BASIC LINE sans réducteur 200 W / 400 W / 600 W / 900 W / 1200 W

Moteur pneumatique sans réducteur
réversible

200 W 400 W 600 W 900 W 1200 W
Moteur taille 1 Moteur taille 3 Moteur taille 5 Moteur taille 7 Moteur taille 8

Type 63X-001F01 63X-001F03 63X-001F05 63X-001F07 63X-001F08
Réf. 208001A 208003A 208005A 208007A 208008A

Puissance nominale W 200 400 600 900 1200
Vitesse nominale tr/min 5000 5000 5000 5250 5250
Vitesse à vide tr/min 10000 10000 10000 10500 10500
Couple nominal Nm 0,38 0,76 1,1 1,6 2,2
Couple de démarrage minimum Nm 0,57 1,1 1,7 2,4 3,3
Force radiale max. admissible N 145 145 145 145 145
Force axiale max. admissible    N 0 0 0 0 0
Consommation d'air m3/min 0,3 0,6 0,9 2,2 2,6
Poids kg 1 1,4 1,6 3,1 3,8
Diamètre intérieur du tuyau mm 10 12 13 16 16

Accessoires en option Moteur taille 1 Moteur taille 3 Moteur taille 5 Moteur taille 7 Moteur taille 8
Pied support, 4 vis de fixation incluses Réf. 440748A 440748A 440748A 440748A 440748A
2 Réducteurs (G1/8 a – G1/4 i) Réf. 190660 - - - -
Jeu de rechange silencieux avec cône fritté Réf. 447010C 447011C 447011C 447013C 447013C
Jeu de rechange silencieux avec filtre plastique Réf. 447010A 447011A 447011A 447013A 447013A
Jeu de rechange silencieux avec filtre d'échappement Réf. 447010B 447011B 447011B 447013B 447013B
Filtre d'échappement   Réf. 447010E 447010E 447010E 447013E 447013E
Filtre en matière plastique ***   Réf. 447010D 447010D 447010D 447013D 447013D
Unité de maintenance avec lubrificateur* Réf. 820454A 820455A 821608A 821608A 821608A
  Raccord fileté G 1/4 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Unité de maintenance sans lubrificateur* Réf. 822408A 822409A 826982A 826982A 826982A
  Raccord fileté G 1/4 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Jeu de pièces de rechange composé de 
palettes et papier d'étanchéité Réf. 444914A 444915A 444916A 444917A 444918A
*) Unité de maintenance composée d'un régulateur de pression, d'un filtre et en option avec ou sans lubrificateur.
Nos unités de maintenance standard (FRL - Filtre Régulateur Lubrificateur) ne sont pas conformes aux réglementa-
tions ATEX. Contactez-nous en cas de besoin.

Remarque
Vous pouvez, bien entendu, également comman-
der des pièces de rechange individuelles chez 
nous. Contactez-nous.

Pour plus de détails concernant l'insonorisation, 
voir page 10.

Données de puissance à une pression de service de 6 bars et une arrivée d'air lubrifié. Puissance réduite de 10 à 20% en cas de fonctionnement sans lubrifiant.

***) composé d'un filtre en plastique ou d'un filtre d'échappement 
et silencieux montés sur le trou d'échappement

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X
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Taille moteur Type
Dimensions Moteur pneumatique (mm)

A1 A2 B1
1 63X-001F01   82 39 G 1/8
3 63X-001F03 102 49 G 3/8
5 63X-001F05 117 56,5 G 3/8
7 63X-001F07 116,3 54,8 G 1/2
8 63X-001F08 136,3 64,3 G 1/2

Moteur pneumatique sans réducteur

p4053792

Taille moteur
1, 3, 5 :

Arrivée d'air
 Rotation à droite

Arrivée d'air 
Rotation à gauche

Arrivée d'air 
Rotation à gauche

440748A 
Pied support

Arrivée d'air 
Rotation à droite

Perçage 
de dé-
compres-
sion

Perçage de 
décompres-
sion
M5

Taille moteur
7, 8 :
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Moteur pneumatique avec 
réducteur 200 W
réversible Moteur taille 1

Type 63X-004F01 63X-007F01 63X-018F01 63X-029F01 63X-046F01 63X-078F01 63X-124F01 63X-308F01
Réf. 208001B 208001C 208001D 208001E 208001F 208001G 208001H 208001I

Puissance nominale W 200 200 200 200 200 200 200 200
Vitesse nominale tr/min 1150 730 270 170 105 60 40 16
Vitesse à vide tr/min 2300 1460 540 340 210 120 80 32
Couple nominal Nm 1,6 2,6 7 11,2 18,2 31,8 47,8 80*)
Couple de démarrage minimum Nm 2,4 3,9 10,5 16,8 27,3 47,7 71,7 80*)
Force radiale max. admissible N 240 240 360 360 360 520 520 520
Force axiale max. admissible N 50 50 70 70 70 120 120 120
Consommation d'air m3/min 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Poids kg 2,4 2,4 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2
Diamètre intérieur du tuyau mm 10 10 10 10 10 10 10 10

Moteur pneumatique avec 
réducteur 400 W
réversible Moteur taille 3

Type 63X-004F03 63X-007F03 63X-018F03 63X-029F03 63X-046F03 63X-078F03 63X-124F03
Réf. 208003B 208003C 208003D 208003E 208003F 208003G 208003H

Puissance nominale W 400 400 400 400 400 400 400
Vitesse nominale tr/min 1150 730 270 170 105 60 40
Vitesse à vide tr/min 2300 1460 540 340 210 120 80
Couple nominal Nm 3,2 5,2 14 22,4 36,4 63,6 80*)
Couple de démarrage minimum Nm 4,8 7,8 21 33,6 54,6 80*) 80*)
Force radiale max. admissible N 240 240 360 360 360 520 520
Force axiale max. admissible N 50 50 70 70 70 120 120
Consommation d'air m3/min 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Poids kg 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6
Diamètre intérieur du tuyau mm 12 12 12 12 12 12 12

Moteur pneumatique avec 
réducteur 600 W
réversible Moteur taille 5

Type 63X-004F05 63X-007F05 63X-018F05 63X-029F05 63X-046F05 63X-078F05
Réf. 208005B 208005C 208005D 208005E 208005F 208005G

Puissance nominale W 600 600 600 600 600 600
Vitesse nominale tr/min 1150 730 270 170 105 60
Vitesse à vide tr/min 2300 1460 540 340 210 120
Couple nominal Nm 5 7,8 21 33,6 54,5 80*)
Couple de démarrage minimum Nm 7,5 11,7 31,5 50,4 80*) 80*)
Force radiale max. admissible N 240 240 360 360 360 520
Force axiale max. admissible N 50 50 70 70 70 120
Consommation d'air m3/min 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Poids kg 3 3 3,4 3,4 3,4 3,8
Diamètre intérieur du tuyau mm 13 13 13 13 13 13

*) Couple de charge max. admissibleDonnées de puissance à une pression de service de 6 bars et une arrivée d'air lubrifié. 
Puissance réduite de 10 à 20% en cas de fonctionnement sans lubrifiant.

Remarque Vous pouvez, bien entendu, également commander des pièces de 
rechange individuelles chez nous. Contactez-nous.

Pour plus de détails concernant l'insonorisation, 
voir page 10. 

Moteurs pneumatiques BASIC LINE avec réducteur  200 W / 400 W / 600 W

Accessoires en option Moteur taille 1 Moteur taille 3 Moteur taille 5
Pied support, 4 vis de fixation incluses Réf. 440748B 440748B 440748B
Flasque selon IEC80 B5** Réf. 446358B 446358B 446358B
Flasque selon IEC80 B14** Réf. 446358A 446358A 446358A
2 Réducteurs (G1/8 a – G1/4 i) Réf. 190660 - -
Jeu de rechange silencieux avec cône fritté Réf. 447010C 447011C 447011C
Jeu de rechange silencieux avec filtre plastique Réf. 447010A 447011A 447011A
Jeu de rechange silencieux avec filtre d'échappement Réf. 447010B 447011B 447011B
Filtre d'échappement Réf. 447010E 447010E 447010E
Filtre en matière plastique *** Réf. 447010D 447010D 447010D
Unité de maintenance avec lubrificateur* Réf. 820454A 820455A 821608A
  Raccord fileté G 1/4 G 1/2 G 3/4
Unité de maintenance sans lubrificateur* Réf. 822408A 822409A 826982A
  Raccord fileté G 1/4 G 1/2 G 3/4
Jeu de pièces de rechange composé de 
palettes et papier d'étanchéité Réf. 444914A 444915A 444916A

**) Flasque, y compris vis de fixation et adaptateur*) Unité de maintenance composée d'un régulateur de pression, d'un filtre et en option avec ou sans lubrificateur.
   Nos unités de maintenance standard (FRL - Filtre Régulateur Lubrificateur) ne sont pas conformes aux réglementations ATEX.   
   Contactez-nous en cas de besoin.

***) composé d'un filtre en plastique ou d'un filtre d'échappement et silencieux montés sur le trou d'échappement.

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X
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3.3 asm1 / 140574163X-***F01/03/05 3.4 drwBlatt / page

MAßBLATT / DIMENSION SHEETTyp / type

air connection
right rotation

air connection left rotationDIN 6885 A5x5x32

F ax.

F rad. pressure
release
hole
M5

mounting hole

Bracket
(optional equipment)

Flange inclusive adaptor
(optional equipment)

Taille moteur Flasque Type
Dimensions Flasque (mm)

C1 C2 C3 C4

1 / 3 / 5 IEC80 B5   (Réf. 446358B) 200 130f7 11 165
IEC80 B14 (Réf. 446358A) 120 80f7 M6 100

Taille moteur Type Dimensions Moteur pneumatique (mm)
A1 A2 A3 B1

1
63X-004F01 63X-007F01 192,3

39,1  87,8 G 1/863X-018F01 63X-029F01 63X-046F01 208,3
63X-078F01 63X-124F01 63X-308F01 223,8

3
63X-004F03 63X-007F03 212,3

49,1 107,8 G 3/863X-018F03 63X-029F03 63X-046F03 228,3
63X-078F03 63X-124F03 243,8

5
63X-004F05 63X-007F05 227,3

56,6 122,8 G 3/863X-018F05 63X-029F05 63X-046F05 243,3
63X-078F05 258,8

p405741

Moteur pneumatique avec réducteur

Perçage de 
décompres-
sion M5 Arrivée d'air

Rotation gauche

Perçage de fixation

Arrivée d'air
Rotation droite

Pied
(accessoire en 
option)

Flasque avec adaptateur
(accessoire en option)
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Moteurs pneumatiques BASIC LINE avec réducteur  900 W / 1200 W

Moteur pneumatique avec 
réducteur 900 W
réversible Moteur taille 7

Type 63X-004F07 63X-007F07 63X-018F07 63X-029F07 63X-046F07 63X-078F07 63X-124F07 63X-308F07
Réf. 208007B 208007C 208007D 208007E 208007F 208007G 208007H 208007I

Puissance W 900 900 900 900 900 900 900 900
Vitesse nominale tr/min 1225 780 290 180 115 67 45 20
Vitesse à vide tr/min 2450 1560 580 360 230 134 90 40
Couple nominal Nm 7 11 30 47 75 120*) 120*) 120*)
Couple de démarrage minimum Nm 10,5 16,5 45 71 112 120*) 120*) 120*)
Force radiale max. admissible N 400 400 600 600 600 1000 1000 1000
Force axiale max. admissible N 80 80 120 120 120 200 200 200
Consommation d'air m3/min 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Poids kg 4,9 4,9 5,6 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3
Diamètre intérieur du tuyau mm 16 16 16 16 16 16 16 16

Moteur pneumatique avec 
réducteur 1200 W
réversible Moteur taille 8

Type 63X-004F08 63X-007F08 63X-018F08 63X-029F08 63X-046F08
Réf. 208008B 208008C 208008D 208008E 208008F

Puissance W 1200 1200 1200 1200 1200
Vitesse nominale tr/min 1225 780 290 180 115
Vitesse à vide tr/min 2450 1560 580 360 230
Couple nominal Nm 9,4 14,7 40 63 100
Couple de démarrage minimum Nm 14 22 60 94 120*)
Force radiale max. admissible N 400 400 600 600 600
Force axiale max. admissible N 80 80 120 120 120
Consommation d'air m3/min 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Poids kg 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3
Diamètre intérieur du tuyau mm 16 16 16 16 16

*) Couple de charge max. admissible

Accessoires en option Moteur taille 7 Moteur taille 8
Pied support, 4 vis de fixation incluses Réf. 440748C 440748C
Flasque selon IEC80 B5** Réf. 446358E 446358E
Flasque selon IEC80 B14** Réf. 446358D 446358D
Jeu de rechange silencieux avec cône fritté Réf. 447013C 447013C
Jeu de rechange silencieux avec filtre plastique Réf. 447013A 447013A
Jeu de rechange silencieux avec filtre d'échappement Réf. 447013B 447013B
Filtre d'échappement Réf. 447013E 447013E
Filtre en matière plastique *** Réf. 447013D 447013D
Unité de maintenance avec lubrificateur* Réf. 821608A 821608A
  Raccord fileté G 3/4 G 3/4
Unité de maintenance sans lubrificateur* Réf. 826982A 826982A
  Raccord fileté G 3/4 G 3/4
Jeu de pièces de rechange composé de 
palettes et papier d'étanchéité Réf. 444917A 444918A

*) Couple de charge max. admissible

**) Flasque, y compris vis de fixation et adaptateur*) Unité de maintenance composée d'un régulateur de pression, d'un filtre et en option avec ou sans lubrificateur.
  Nos unités de maintenance standard (FRL - Filtre Régulateur Lubrificateur) ne sont pas conformes aux réglementations ATEX.
  Contactez-nous en cas de besoin.

Données de puissance à une pression de service de 6 bars et une arrivée d'air lubrifié. 
Puissance réduite de 10 à 20% en cas de fonctionnement sans lubrifiant.

Données de puissance à une pression de service de 6 bars et une arrivée d'air lubrifié. 
Puissance réduite de 10 à 20% en cas de fonctionnement sans lubrifiant.

***) composé d'un filtre en plastique ou d'un filtre d'échappement et silencieux montés sur le trou d'échappement.

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X

II 2G Ex h IIC T4 Gb X

II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X

Remarque Vous pouvez, bien entendu, également commander des pièces de 
rechange individuelles chez nous. Contactez-nous.

Pour plus de détails concernant l'insonorisation, 
voir page 10. 
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444023863X-***F07/08 Änderungsstand

MAßBLATT / DIMENSIONS SHEETTyp / type

p440238

F ax.

F rad.

DIN 6885 - A6x6x28

air connection
left rotation

air connection
right rotation

pressure 
release
hole
M5

mounting hole

Bracket
(optional equipment)

Flange
(optional equipment)

Taille moteur Type
Dimensions Moteur pneumatique (mm)

A1 A2

7
63X-004F07 63X-007F07 209,2

54,863X-018F07 63X-029F07 63X-046F07 230,8
63X-078F07 63X-124F07 63X-308F07 252,5

8 63X-004F08 63X-007F08 229,2 64,863X-018F08 63X-029F08 63X-046F08 250,8

Taille moteur Flasque Type
Dimensions Flasque (mm)

C1 C2 C3 C4

7 / 8 IEC80 B5   (Réf. 446358E) 200 130f7 11 165
IEC80 B14 (Réf. 446358D) 120 80f7 M6 100

Moteur pneumatique avec réducteur

Perçage de 
décompres-
sion M5

Arrivée d'air
Rotation 
gauche

Perçage de fixation

Arrivée d'air
Rotation droite

Pied
(accessoire en option)

Flasque avec adaptateur
(accessoire en option)
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Silencieux

Silencieux A B C D E F
447010D/E 72/199 G1/2 30/90 - - -
447013D/E 138/285 G3/4 / G1 38/110 - - -
447010A/B
447011A/B 81,5/199 G1/8 30/90 13ix4 95.5 54G3/8 81
447013A/B 175/285 G1/2 38/110 16ix4 106 65,5
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447013E

447010D
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447010B
447011B
447013B

Dimensions en mm  

p111592

Adapté pour moteur Sens de 
rotation *) Moteur taille 1 Moteur taille 3 Moteur taille 5 Moteur taille 7 Moteur taille 8

sans silencieux Niveau sonore dB(A) 109,1 110,3 109,6 117,3 114,6
Jeu de rechange silencieux avec 
cône fritté 

Réf. R/D/G 447010C 447011C 447011C 447013C 447013C
Niveau sonore dB(A) 93,8 108,9 106,9 112,1 108,2

Jeu de rechange silencieux avec filtre plastique            Réf. D/G 447010A 447011A 447011A 447013A 447013A
Filtre en matière plastique **) Réf. R 447010D 447010D 447010D 447013D 447013D

Niveau sonore dB(A) 72,8 85,2 86,4 93,8 92,8
Jeu de rechange silencieux avec filtre d'échappement   Réf. D/G 447010B 447011B 447011B 447013B 447013B
Filtre d'échappement **) Réf. R 447010E 447010E 447010E 447013E 447013E

Niveau sonore dB(A) 71 77,2 76,1 94,1 88,3
*) R : pour fonctionnement réversible
 D/G : pour fonctionnement dans un sens de rotation (droite ou gauche)
**) composé d'un filtre en plastique ou d'un filtre d'échappement et silencieux montés sur le trou d'échappement  
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